
 
 
 

 

 STAMATS sp. z o.o. 
Business Park G132 
ul. Grudziądzka 132 

87-100 Toruń 

 

Płyta EPDM– Karta Produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwość Wartość/Jednostka Metoda Badania 

Twardość (H) 65±5°ShA PN-C-04238:1980 

Wytrzymałość na rozciąganie (TSb min 4 MPa PN-ISO 37:2007/AC1:2008 

Wydłużenie względne przy zerwaniu (E b) min 200% PN-ISO 37:2007/AC1:2008 

Względne odkształcenie trwałe po ściskaniu 
przy stałym odkształceniu (Ɛct) max 
W temp. 70°C po 24 h 
W temp. 100°C po 24 h 

 
 
40% 
60% 

PN-ISO 815:1998 

Odporność na cieplne starzenie w powietrzu 
w temp. 100°C po 72 h 
ΔTSb 

ΔEb 

ΔH 

 
 
±30 
-50 
±10 

PN-ISO 188:2000 

Temperatura kruchości (Tk) -40°C PN-ISO 812:1999 

Gęstość ( ƿ ) max 1,40 MG/m3 PN-ISO 2781 + AC1:1996 

 

 

http://www.stamats.pl

