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Nazwa produktu:

Orthomat Standard

Materiat:

Pianka PVC o zamknietych komérkach

Wykoriczenie powierzchni: Kamyczkowa
Wysokos¢ produktu: 9 mm

Dtugosé rolki: 18,3 m
Szerokos¢ z6ttej krawedzi: 100 mm
Temperatura pracy: od 0°C do +60°C
Odpornos¢ na chemikalia: Brak

Odpornosé na warunki
klimatyczne:

Suche, praca jednozmianowa

Typowe zastosowanie:

Linie produkcyjne, stanowiska
pakowania, powierzchnie montazowe,
stoty warsztatowe

Metoda instalacji:

Utozenie luzem

Metoda czyszczenia:

Wyczyscié¢/wytrzeé¢ warstwe wierzchnia

Wydajnos$¢ produktu: Antyposlizgowos¢: EN 13552 (kat. R10)
Ognioodpornosé: DIN 54332 (B2), czes¢ DIN 4102
Gwarancja: 1 rok gwarancji przy stosowaniu w

Dostepne kolo

Czarny

suchym srodowisku (praca
jednozmianowa)

Szary

STAMATS sp. z 0.0.

Business Park G132

ul. Grudzigdzka 132
87-100 Torun

Cechy produktu:
Jednowarstwowa, antyzmeczeniowa mata z
pianki PCV o zamknietych komérkach i
kamyczkowej fakturze.

Poprawia komfort pracy, redukuje zmeczenie
i problemy zdrowotne wynikajace z pracy w
pozycji stojacej.

Wiasciwosci antyposlizgowe zgodne z norma
EN 13552 (kat. R10), odpornos¢ ogniowa
zgodna z normg DIN 54332(B2)

Czarny z zo6ltymi
liniami
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