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Nazwa produktu: Bubblemat 
Materiał: Guma naturalna (100%) 
Powierzchnia: Bąbelkowa 
Wysokość produktu: 14 mm 
Temperatura robocza: od -30°C do +50°C 
Odporność chemiczna: Odporność na działanie wody i 

większość łagodnych kwasów 
Zalecane środowisko: Suche, praca wielozmianowa - 

intensywne użytkowanie 
Typowe zastosowania: Idealne do obszarów 

produkcyjnych, w których 
pracownicy pozostają w pozycjach 
statycznych 

Metoda instalacji: Poszczególne elementy zazębiają 
się razem, pokrywając dowolną 
długość, lub pojedyncze maty 
stanowią całość z fazowanymi 
krawędziami 

Metoda czyszczenia: Użyć węża wysokociśnieniowego 
(nieprzekraczającego 60 psi), aby 
usunąć brud i zanieczyszczenia. Dla 
uzyskania najlepszych rezultatów 
należy użyć łagodnego detergentu 
(pH 4.0-9.0). Nie należy używać 
pary lub żrących środków 
chemicznych bądź odtłuszczających 
Nie szorować maty mechanicznie. 

Dodatkowe właściwości: 30 BPN, zgodnie z ASTM E304 
Tolerancja produkcyjna: +/- 5% 

Wymiary: 
1. 60 cm x 90 cm - moduł boczny 

90 cm x 120 cm - moduł boczny   
2. 60 cm x 90 cm - moduł środkowy 

90 cm x 120 cm - moduł środkowy 

http://www.stamats.pl

