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Mata Deckplate – Karta Produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nazwa produktu: Deckplate 

Materiał: Winylowa powierzchnia z podkładem z 
pianki PVC (stapiana na gorąco, 
nieklejona) 

Wykończenie powierzchni: Blacha ryflowana 
Wysokość produktu: 14 mm 

Długość rolki: 18,3 m 

Temperatura pracy: od -10°C do +60°C 
Odporność na chemikalia: Górna powierzchnia PVC zapewnia 

ograniczoną odporność na chemikalia i 
oleje. 

Typowe zastosowania: Suche, praca wielozmianowa - 
intensywne użytkowanie. 

Metoda instalacji: Ułożenie luzem 

Metoda czyszczenia: Wyczyścić/wytrzeć warstwę wierzchnią 

Uwagi: W celu zapewnienia integralności 
połączeń, zalecana jest instalacja 
modułów Deckplate Connect na 
gładkiej i równej powierzchni. 

Cechy produktu: 

• Wysoce wytrzymała dwuwarstwowa mata. 

• Górna, samogasnąca powierzchnia z PCV o 
wzorze diamentowym zapewnia odporność 
na wiele rodzajów środków chemicznych 
stosowanych w przemyśle. „Poduszkowe” 
podłoże piankowe gwarantuje wysoki 
komfort i doskonałe właściwości 
antyzmęczeniowe. 

• Winylowa górna powierzchnia wtapiana na 
gorąco na podłoże z pianki PCV. 

• Świetne rozwiązanie w wymagających 
lokalizacjach i na stanowiskach, gdzie odbywa 
się praca w systemie zmianowym. 
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