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Washmata – Karta Produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa produktu: Washmata 
Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1 / Cfl-s1 
Waga całkowita: 2.75 kg/m² 
Wysokość całkowita: ok. 13 - 14 mm 
Wiązanie zabrudzeń: 700 g/m² 
Wchłanianie wilgoci 5 - 6 l/m² 
Przędza: 100 % Bawełna 
Barwienie: barwione w masie 
Wysokość przędzy: ok. 12 - 13 mm 
Waga przędzy bez podkładu: 950 g/m² 
Waga przędzy z podkładem: 1050 g/m² 
Guma:  100 % guma nitrylowa 
Grubość gumy: 1.40 mm 
Waga gumy:  1.70 kg/m² 
Szerokość brzegu:  20 mm 
Grubość brzegu: 2.40 mm 
Spód gumowy: perforowany 
Tolerancja produkcyjna: +/- 5% 

Dodatkowe 
informacje: 

• Wyprodukowany w EU 
• 2 lata gwarancji 
• W 100% wolny od PVC 
• Wysoka zdolność absorpcji wilgoci 
• Nadaje się na ogrzewanie podłogowe 
• Antypoślizgowy i odporny na ścieranie 
• Kolory odporne na blaknięcie 

Standardowa 
szerokość: 

• 85 cm 
• 115 cm 
• 150 cm 

Standardowa 
długość: 

do 400 cm 

Długość na 
życzenie: 

do 700 cm 

Zastosowanie: • wewnętrzne 
• Kuchnie 
• Łazienki 
• Posadzki granitowe 

Sposób 
czyszczenia: 

Możliwość prania w pralce i suszenia 
w suszarce bębnowej do 60˚C 

http://www.stamats.pl

