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Wycieraczka Rotterdam 23 mm — Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

[szeroki profil - ryps]

Deklaracja producenta

Nazwa produktu: Rotterdam
Wysokos¢ profilu aluminiowego: 19 mm
Wysokos¢ catkowita wycieraczki wraz z podktadem Ok 23 mm
i elementem czyszczacym:

Ciezar 1 m%: ok 18 kg
Zakres temperatur: od -25°C do + 70°C
Klasa antyposlizgowosci R10

wg DIN 51130:2014:

Klasa trudnopalnosci dla standardowego wktadu Efl
polipropylenowego wg DIN EN14014:

Klasa trudnopalnosci dla standardowego wktadu Bfl-s1

polipropylenowego impregnowanego wg DIN EN
13501-1+A1

Spetnia norme DIN 18650 - bezpieczernstwo
uzytkownikéw drzwi z napedem automatycznym:

pod warunkiem zastosowania dystanséw 3 mm

Obcigzenie statyczne - probka ok 100 cm?:

130 kN (pod warunkiem réwnomiernego podparcia)

Standardowy odstep pomiedzy profilami:

ok. 5 mm

Materiat dystansu: guma EPDM
Materiat linki: stal nierdzewna
Materiat podktadu wygtuszajgcego: tasma 100% PP
Tolerancja wymiarowa: +0/-1 mm
Maksymalna szerokosc: 6000 mm

Maksymalna dtugosc:

bez ograniczen (z podziatem na sekcje)

Zakres stosowania:

e ruch pieszy - bez ograniczen

e wozki inwalidzkie, wozki dzieciece - bez ograniczen

e wozki sklepowe - bez ograniczen

e maszyny sprzatajgce, paleciaki - pod warunkiem
zabezpieczenia wycieraczki ptytami

e  wozki widtowe - nie dopuszczac

Montaz:

we wpuscie w posadzce ograniczonym ramag systemowa
lub w profilu najazdowym potozonym bezposrednio na
posadzce.

Czyszczenie i konserwacja:

patrz na instrukcje czyszczenia i konserwacji wycieraczek

Atest PZH:

atest PZH HK/B/0122/02/2015 z dnia 10.04.2015

Badania na antyposlizgowos¢ wg DIN 51130:2014:

raport TFl 440838-01 z dnia 27.06.2014

Badania wytrzymatosciowe profili aluminiowych:

raport IOP 19/16/BB.903.0196.01 z dnia 09.02.2016


http://www.stamats.pl

Dostepne kolory:

czerwony  piaskowy

czarny antracyt

poziom posadzki

e e

poziom posadzki

25 mm

Przypadek, gdy drzwi otwieraja sie ,,na wycieraczke" i do drzwi obrotowych



Woycieraczki do obuwia prod. STAMATS s3 przeznaczone wytacznie
do czyszczenia obuwia oraz kétek wézkéw sklepowych na zewnatrz
oraz wewnatrz obiektéw — w zaleznosci od rodzaju wkfadu
czyszczgcego oraz wysokosci.

Dla zapewnienia dtugotrwatej prawidtowej eksploatacji nalezy
wykonadé nastepujgce czynnosci obstugowe:

Ogodlna instrukcja uzytkowania i konserwacji wycieraczek do obuwia prod. STAMATS

czyszczenie z zewnatrz poprzez regularne odkurzanie
odkurzaczem przemystowym

w razie potrzeb [w warunkach intensywnego ruchu pieszych —
codziennie]

W sezonie zimowym usuwanie nadmiaru soli poprzez czyszczenie na mokro powierzchni wycieraczki przy
pomocy np. maszyn ekstrakcyjnych lub specjalistycznych maszyn ze szczotkami walcowymi [przed
zastosowaniem maszyn prosimy o kontakt z producentem wycieraczek]. Uzywac srodkdw chemicznych nie
niszczacych aluminium oraz wktaddéw czyszczacych.

regularne usuwanie kamieni, petéw, gum do zucia przy pomocy specjalistycznych srodkoéw itp.
regularne czyszczenie wpustéw pod wycieraczkami poprzez zrolowanie wycieraczek, staranne zamiatanie lub
czyszczenie przy pomocy odkurzacza przemystowego. Szczegdlnie nalezy zadbac o to, by wpust pod
wycieraczkg byt czysty i ptaski, bez pozostatosci budowlanych na catej powierzchni oraz ramach, luznych
elementow gruzu, piasku itp. Wszelkie nieréwnosci podtoza, mogg powodowacd wygiecia profili
aluminiowych i obnizyé wartosci uzytkowe wycieraczek - uszkodzenia z tego powodu nie sg objete
gwarancja.

ewentualne uszkodzenia wktadow czyszczacych oraz elementéw konstrukcyjnych wycieraczek nalezy
zgtaszac producentowi celem ich niezwtocznego naprawienia i ograniczenia rozprzestrzeniania sie
uszkodzen.

Czynnosci czyszczenia wycieraczek powtarza¢ w miare potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w tygodniu.

W szczegdlnosci nie wolno:

prowadzi¢ roboét budowlanych na niezabezpieczonych odpowiednio wycieraczkach. Zabezpieczenie moze
stanowic gruba folia budowlana, a na nig potozone budowlane ptyty OSB. Jednakze najlepszym sposobem
zabezpieczenia wycieraczek na czas budowy jest ich zrolowanie i wyjecie oraz zmagazynowanie z dala od
strefy robét.

przejezdzac lub prowadzi¢ roboty na wycieraczkach przy pomocy woézkéw widtowych, paleciakow,
podnosnikéw nozycowych oraz rusztowan itp. W takim przypadku nalezy starannie zabezpieczy¢ wycieraczki
jak wyzej.

przejezdza¢ samojezdnymi maszynami sprzgtajacymi. W takim przypadku nalezy starannie zabezpieczy¢
wycieraczki jak wyzej.

dokonywa¢ nieautoryzowanych przerdbek

Wymiary przedstawiane sg w nastepujacy sposob: szerokosc¢ x dtugos¢, gdzie:

Kierunek ruchu
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