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Płytka dla niewidomych Brajl – Karta Produktu  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nazwa produktu: Płytka dla niewidomych Brajl 
Wysokość platformy 4,5 mm 
Wysokość całkowita 6,5 mm 
Wymiary: 30x60 cm 
Szerokość wypustek: 35 mm 
Zastosowanie: na przystankach autobusowych, 

stacjach metra, 
peronach kolejowych, 
przejściach dla pieszych oraz 
wszelkich elementach 
architektury drogowej, gdzie 
wymagane jest oznakowanie 
ostrzegawcze dla osób 
niewidomych 

Instrukcja montażu: 
1. Powierzchnię płytki BRAILA szorstkować / zmatowić  
papierem ściernym i odpylić. 
2. Powierzchnię podłoża odpylić i osuszyć (jeżeli jest mokra). 
3. Przed naniesieniem kleju podłoże i płytki przemyć benzyną 
ekstrakcyjną. 
4. Klej nanosić pędzlem, na płytki jeden raz, na podłoże dwa 
razy, drugi raz po upływie ok. 20 minut. 
5. Po upływie ok. 20 minut od naniesienia ostatniej warstwy 
kleju płytkę BRAILA docisnąć do podłoża pod obciążeniem 

min. 3,5 daN/cm2  

6. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po 24 godzinach 
od sklejenia. 
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