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    Narożnik ConvexAL– karta produktu  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa produktu: ConvexAL 
Klasyfikacja ogniowa: PN-EN 13501-1+a1/2010 
Materiał: • PVC (żywica akrylo-winylowa 

+ dodatki) 

• aluminium 
Grubość: 10 mm 
Dostępne długości: • 1 000 mm 

• 1 500 mm 

• 2 000 mm 
Dostępne szerokości: 70 x 70 mm 
Waga: • 1 000 mm – 0.4 kg, 

• 1 500 mm – 0.8 kg, 

• 2 000 mm – 1.2 kg. 
Kolor: Barwione w masie 
Gwarancja: 12 miesięcy 
Tolerancja produkcyjna: +/- 5% 
Konserwacja i 
czyszczenie: 

Zaleca się czyszczenie za pomocą 
łagodnych detergentów oraz 
ściereczek lub gąbek do 
czyszczenia. Nie stosować 
rozpuszczalników chlorowych, 
związków nitrowych, ketonów. 

Profil o kącie 90° z aluminiowym rdzeniem oraz 
okładziną do ochrony naroży ścian przed zabrudzeniem i 
uszkodzeniami. Charakteryzuje się zwiększoną 
odpornością na uderzenia. Wykonany jest z wysokiej 
jakości tworzywa poliwinylowego (93%) z dodatkami 
akrylu (5%) i barwnikami (2%).  
Narożnik gwarantuje odporność mechaniczną np. na 
uderzenia czy zadrapania. Jest też odporny na większość 
środków do utrzymania czystości. 
 
Narożniki stosuje się do ochrony przed zarysowaniem i 
zabrudzeniem naroży. Posiadają one zwiększoną 
odporność na uderzenia. Pełnią one również funkcję 
dekoracyjną oraz jako uzupełnienie zestawu 
wystrojowego wraz z odbojnicoporęczą. 
Można je stosować na powierzchnie z różnego rodzaju 
pokryciami, takimi jak tynki, tapety, płyty gipsowe, akryl, 
winyl, beton i inne powierzchnie po ich wcześniejszym 
przygotowaniu. 
 
 

http://www.stamats.pl


 

 

 


