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Mata Metro – Karta Produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa produktu: Metro 

Materiał: Standard -Naturalny/syntetyczny kauczuk 
Nitrylowy - Kauczuk naturalny/nitrylowy 

Wykończenie powierzchni: Monetowa 

Wysokość produktu: 3 mm lub 4 mm 

Temperatura robocza: od -30°C do +70°C 

Odporność chemiczna: Woda i większość łagodnych kwasów i zasad 

Metoda instalacji: Luźno ułożone lub przytwierdzone 
do powierzchni podłogi 

Twardość (H): 75±5°ShA 

Wytrzymałość na rozciąganie 
przy zerwaniu (TSb) min: 

3 MPa 

Odporność na cieplne starzenie 
w powietrzu w temp 70°C po 
72 h (SC) 
ΔTSb: 
ΔH: 

 
 
 
±30 
±10 

Temperatura kruchości (Tk): -30°C 

Gęstość (ƿ) max: 1,65Y Mg/m3 

Tolerancja produkcyjna: +/- 5% 

• Wykładzina o wzorze monetowym, dostępna w 
dwóch wersjach o zwiększonej przyczepności: 
▪ Standard – guma naturalna/syntetyczna. 
▪ Nitryl – guma naturalna/nitrylowa. 

• Wersja nitrylowa gwarantuje wyjątkowo 
wysoką odporność na działanie olejów, smarów 
oraz substancji chemicznych. 

• Powierzchnia o monetowym wzorze to 
połączenie stylowego wyglądu i wysokiej 
funkcjonalności. 

• Produkt często stosowany do renowacji lub 
zabezpieczania podłóg. 

• Wykładzina wykorzystywana w przemyśle i 
budownictwie jako produkt antypoślizgowy i 
wykończeniowy. 

• Możliwość luźnego układania lub przyklejania 
do podłogi. 

http://www.stamats.pl

