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Mata WorkBench ESD — Karta Produktu

Nazwa produktu:

WorkBench ESD

Grubosc¢:

2 mm

Wymiary:

Rolka 1,20x10 m

Charakterystyka mechaniczna i fizyczna gornej, koloryzowanej
warstwy rozpraszajacej:

Twardos¢ (1ISO 7619): 75 + 5 Shore A
Odpornos$¢ na Scieranie 5N (ISO 4649, 200 mm3
metoda A):

Odpornosé na wgniecenia (EN 433): <0,20 mm
Odpornosé na zar papierosowy niepalna

(EN 1399):

Odpornosé chemiczna (EN 423):

odporna na substancje
chemiczne powszechnie
stosowane do
konserwacji powierzchni

Stabilnos¢ wymiaréw (EN 434 -6h/802C):

<0,4%

Rezystancja powierzchniowa gornej 108Q
warstwy (EN100015/p.l — NFPA 99 — IEC

61340):

Rezystancja powierzchniowa dolnej okoto 10°Q

warstwy (EN100015/p.l — NFPA 99 — IEC
61340):

Dostepne kolory:

Szary

Niebieski

Charakterystyka produktu:

Powierzchnia antyrefleksyjna, ograniczajaca
niepozadane odbicia Swiatta przez co zwieksza
komfort pracy operatora

Ochrona przed uderzeniami zapewniona przez
wtasciwosci odpornosciowe materiatu.

Doskonate wiasciwosci antyposlizgowe
zapewnione przez odpowiedni wspoétczynnik tarcia
dla materiatu, zauwazalne w szczegdlnosci podczas
pracy z matymi komponentami

Odpornosc cieplna: guma nie topi sie ani nie pali w
kontakcie z gorgcymi czesciami metalowymi (groty,
dysze, itp.) lub cyna lutownicza

Odpornosc chemiczna: szczeg6towa
charakterystyka dostepna na zapytanie

Odpornosc¢ na substancje oleiste: ten produkt jest
odporny na wiekszos¢é substancji oleistych

Nie wymagane jest klejenie maty do powierzchni
Dobra odpornos¢ na zarysowania

Doskonata elastycznos¢ i komfort pracy
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