
 
 

Groundmat 

  

Antystatyczna Mata Podłogowa  

Górna warstwa rozpraszająca (DIF)  

Dolna warstwa przewodząca (ECF)  

  

Mata podłogowa wykonana jest z dwóch kalandrowanych i wulkanizowanych warstw (warstwa górna 

DIF – rozpraszająca, warstwa dolna ECF – przewodząca). Górna warstwa wykonana jest ze związku 

zawierającego wielokolorowe drobiny o maksymalnej średnicy 2,0 mm; powierzchnia posiada 

właściwości antyrefleksyjne.  

  

Maty podłogowe oferowane są w metrach bieżących, rozmiary i kolory jakie posiadamy to:  

• 1,90x10m bądź 1,22x10m o grubości 2,5 mm, kolor G306  

• 1,50x10m bądź 1,22x10m o grubości 3,5 mm, kolor G308  

  

Charakterystyka mechaniczna i fizyczna górnej, koloryzowanej warstwy rozpraszającej:   

- Twardość (ISO 7619): 85 ± 5 Shore A  

- Odporność na ścieranie 5N (ISO 4649, metoda A): ≤ 200 mm3  

- Odporność na wgniecenia (EN 433): ≤ 0,25 mm  

- Stabilność wymiarów (EN 434 -6h/80ºC): ≤ 0,4%  

- Odporność na żar papierosowy (EN 1399): niepalna  

- Wytwarzany ładunek podczas chodzenia (AATCC 134): ≤ 0,2 KV - Górna warstwa rozpraszająca:  

Rezystancja powierzchniowa (EN100015/p.l – NFPA 99 – IEC 61340): pomiędzy 106 – 109 Ω  

Rezystancja do uziemienia (EN100015/p.l – NFPA 99 – IEC 61340): pomiędzy 106 – 108 Ω  

Rezystancja izolacyjna (VDE 0100): > 5 x 104 Ω  

Czas zaniku ładunku 5000V – 500V (FMTS 101B n4046): ≤ 0,02 s.  

- Odporność poślizgowa (B.C.R.A. Test Tortus): µ ≥ 0,40  

          (DIN 51130 – BIA): Klasa R9  

- Odporność chemiczna (EN 423): odporna na środki chemiczne powszechnie stosowane do 

konserwacji powierzchni  

- Odporność na substancje oleiste (ASTM D 471): odporna na substancje oleiste ASTM 1 i 3. Powyższe 

zestawienie przedstawia uśrednione wartości testów przeprowadzonych na produkcie Groundmat 

(górna warstwa rozpraszająca).  

 


