
 
 
 

 

 STAMATS sp. z o.o. 
Business Park G132 
ul. Grudziądzka 132 

87-100 Toruń 

 

Taśma samoprzylepna PVC – Karta Produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nazwa produktu: Taśma samoprzylepna PVC 
Nośnik: folia PVC 
Grubość:   0,15 mm 
Rozciągliwość do zerwania:          150% 
Odporność na zerwanie:             26N/cm 
Rodzaj kleju:                kauczukowy 
Przylepność do stali:                         3,6 N/cm 
Temperatura aplikacji:                       od +5oC do +40oC 
Temperatura pracy:                     od –5oC do +60oC 
Kolor: Jak poniżej 
Powierzchnia do montażu: Taśmy mogą być aplikowane na 

wszystkich podłożach i 
powierzchniach gładkich , 
odpylonych i odtłuszczonych. 

Siła sklejania: FINAT-TM1, po 72h 

Przeznaczenie: 
Specjalistyczne taśmy dwu- lub 

jednokolorowe trwale przyklejają się do 

podłoży. Stosowane do oznaczeń na 

podłogach, ścianach, elementach maszyn i 

urządzeń, miejsc niebezpiecznych. Do 

wyznaczania ciągów i szlaków 

komunikacyjnych w halach i magazynach . 

http://www.stamats.pl

