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FIX ALL® FLOOR & WALL

Dane techniczne:

Konsystencja:

Pasta

System utwardzania:

Polimeryzacja z udziatem wilgoci

Czas tworzenia naskorka:

Ok. 25 minut (przy 23°C/50% RH)*

Szybkos¢ utwardzania:

Ok.3 mm/24h (przy 23°C/50% RH)*

Twardos¢ wg. Shore’a

65 +/- 5

Ciezar wiasciwy:

1,67 g/ml (DIN53479)

Wydtuzenie przy zerwaniu:

150% (ISO 37)

Modut elastycznosci:

2.00 N/mm? (ISO 37)

Maksymalne napiecie:

2.20 N/mm? (ISO 37)

Zuzycie:

700-900 g/m? (paca zebata B3)

Odpornosc termiczna:

Od - 40°C do + 90°C (utwardzony)

Temperatura aplikaciji:

Od + 5°C do +35°C

Maksymalne dopuszczalne odksztatcenie

+/- 20%

* W wysokich temperaturach czasy obrébki i utwardzania w przekroju skracajg sig, w niskich wydiuzajg

Charakterystyka:

Gotowy do uzy-
cia, trwale ela-
styczny klej na
bazie  polime-
row  hybrydo-
wych o bardzo
wysokiej sile
spajania — do
zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych. Latwa apli-
kacja nawet w niesprzyjajgcych warun-
kach. Spoina daje sie malowac¢ nawet far-
bami wodnymi, metod mokre na mokre.
Nie zawiera rozpuszczalnikéw, silikonow i
izocyjanianow. Praktycznie nie emituje lot-
nych zwigzkéw organicznych, posiada cer-
tyfikat EC1 PLUS R. Odpowiedni réwniez
do zastosowan sanitarnych.

S Toues surtaces

SMX® HYBRID POLYMER

Zastosowanie:

- Klejenie réznego rodzaju materiatéw wy-
konczeniowych do podtozy porowatych i
nieporowatych, (réwniez w pomieszcze-
niach sanitarnych),

- klejenie ptyt i paneli podtogowych, wykta-
dzin dywanowych i PVC itp.

- Klejenie boazerii, paneli sciennych stalo-
wych, szklanych, kamiennych i ceramicz-
nych itp.

Przechowywanie:

12 miesiecy w fabrycznym, zamknietym
opakowaniu, w chtodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Opakowanie:
Wiadra 4kg

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firme SOUDAL
NV zgodnie z systemem ISO 9001. Spetnia
wymagania LEED ,Niskoemisyjne materia-
ty: kleje i uszczelniacze”:

- SCAQMD Reg. 1168,

- USGBC LEED® 2009 v.4.1 (VOC).

Odpornos¢ chemiczna:

Bardzo dobra odpornos¢ na wode, wode
stong, rozpuszczalniki alifatyczne, tluszcze,
rozcienczone kwasy nieorganiczne i zasa-
dy. Stabo odporny na rozpuszczalniki aro-
matyczne, kwasy o wysokim stezeniu i we-
glowodory chlorowane.
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Sposob uzycia:

- podtoze oczysci¢ z kurzu i ttuszczu (po-
zostatosci starych klejoéw i luzne zanie-
czyszczenia majg wptyw na przyczep-
nosc¢,

- klej naktada¢ szpachlg zebatg B3 pod
katem ok. 60° na powierzchni, ktérg moz-
na pokry¢ wyktadzing w ciggu 10 minut

- pozostawi¢ do wyschniecia na minimum
24-48 godzin (w zaleznosci od wilgotno-
Sci otoczenia)

- narzedzia i Swieze zabrudzenia czysci¢
benzyng lakowg, preparatem Adhesive
Remover lub specjalnymi Sciereczkami
SWIPEX - bezposrednio po uzyciu,

- utwardzony Fix All mozna usuwac prepa-
ratem Sealant Remover i/lub mechanicz-
nie.

Ostrzezenia:

- Nie stosowac do klejenia PE, PP, PTFE
(Teflon®), silikondéw i podtozy bitumicz-
nych.

- Fix All Floor & Wall moze by¢ uzywany
do klejenia kamienia naturalnego typu
marmur, granit; ale nie nalezy stosowac
go do fug i uszczelnien miedzy tymi
materiatami - ryzyko przebarwienia
podtoza porowatego.

- Klejenie tworzyw sztucznych typu
PMMA (plexi) i poliweglan pod obcia-
zeniem moze prowadzi¢ do powstawa-
nia pekniec i rys w tych materiatach.

- Nie stosowa¢ do uszczelnien szklar-
skich.

- Nie stosowa¢ w miejscach stale zanu-
rzonych w wodzie.

Zalecenia BHP:
Przy uzyciu kleju przestrzega¢ zwyktych
zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazowki zawarte w tym dokumencie sg wynikami naszych doswiadczen i praktyki. Ze wzgledu na
réznorodnos¢ materiatéw i podtozy oraz wielorako$¢ mozliwych zastosowan, ktore pozostajg poza naszg kon-
trolg, nie mozemy przyjmowac jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-

kach zaleca sie przeprowadzenie proby.
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